Nl FICHA TECNICA
BORDILLO VIAL PESADO
?ﬁ% PRECSA Y RESIDENCIAL

Construye con fortaleza, construye para siempre

Descripciéon 30 Aﬁos

PRODUCTO: Bordillo trafico pesado y residencial BORDILLO VIAL- ECONOMIA, RAPIDEZ Y DURABILIDAD

Bordillo: El bordimax prefabricado no requiere de mantenimiento en condiciones normales. Puede ser instalado sin nesecidad de fundicién, lo que
permite removerlo sin destruirloy no dejar huellas visibles de reparaciones que se hacen facilmente. No requiere reinversiones a lo largo de su

vida util.

Debido a que es un producto prefabricado, no se necesita tiempo de secado en obra, lo que permite una manipulacion sin contratiempos.
No se requiere tiempo de formaleteado y se avanza mas rapido en el proyecto.

Es altamente resistente 4,000 PSI. Especial para usos viales pesados.

Es facil de reemplazar si se fuera a realizar trabajos posteriores

e

BORDILLO VIAL PESADO

[> Medidas: 15x30x50 centimetros cm 7
D Resitencia Minima: 280 Kg/cm2. (4,000 psi)
[> Tipo de Materiales: Croncreto Vibrocompactado

D Usos: Vial tipo pesado, carreteras, calles y

arterias principales

30 cm

T
BORDILLO RESIDENCIAL

|> Medidas: 12x25x50 centimetros S e
EE A
[> Resitencia Minima: 210 Kg/cm2. (3,000 psi) b

D Tipo de Materiales: Croncreto Vibrocompactado

19 cm_

[> Usos: condominios, residenciales, patios, !
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PESO APROXIMADO 45(LB

jardines, caminamientos etc.

25 cm
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